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À PROFIL ÉLEVÉ BHP
ÉVAPORATEUR

Les évaporateurs nouvellement conçus de la série KHP sont parfaitement adaptés 
aux applications de réfrigération et de congélation industrielles ou en entrepôt.

Principales caractéristiques

•Nouvelles protections en nid d’abeille  
	 permettant d’obtenir la meilleure portée  
	 de l’industrie (53 m/175’*) sans cône 
	 de projection

•Nouvelle conception des pales du ventilateur  
	 pour un fonctionnement plus silencieux  
	 (65 dBA**) sans sacrifier la performance

•Modèles approuvés par l’AWEF disponibles

•Configurations à un ou plusieurs ventilateurs

•Commande de dégivrage à économie  
	 d’énergie améliorée

•Tubes améliorés pour une efficacité maximale

•Charge de réfrigérant réduite
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*Avec grille de protection du ventilateur standard à haute efficacité en espace ouvert
**65 dBA à 3 m (10 pi), modèle à un seul ventilateur lors d’un essai sur le terrain Gen D

•Moteurs à commutation électronique
(CE) dotés de la technologie brevetée
SmartSpeedMD (Gen D)

•Compatible avec les réfrigérants à faible
potentiel de réchauffement global (PRG)

•Moteurs à commutation électronique (CE) à
haut rendement totalement fermés (Gen D)

•Panneaux d’accès à charnières

•Grands compartiments électriques et
de collecteurs

•Délai de ventilateur réglable sur unités
moyenne température, électrique et gaz chaud

•Délai de ventilateur fixe sur toutes les unités
à basse température

•Disponible avec technologie de contrôle intuitif
de l’évaporateur ESP+

•Terminaison de dégivrage électronique sur
toutes les unités de dégivrage électriques et
par gaz chaud

•Câblage de l’électrovanne de conduite
de liquide installé en usine

•Valve Schrader sur le collecteur d’aspiration

•Pales de ventilateur silencieuses

•Raccord de vidange 1-1/4 po NPT

•Unité livrée avec une charge de maintien
d’air sec

•Buse de distribution installée en usine

•Applications à haute, moyenne et basse
température

•Applications de refroidissement et de
congélation rapide disponibles en option

•Température de chambre de -34 °C (-30F)
et plus

•Modèles à dégivrage par air, électrique et
par gaz chaud (cycle inversé ou 3 tuyaux)

•R407A, R448A, R449A, R407C, R404A, R507

Application:

Caractéristiques :

(Varie selon l’application et la génération)

•208-230/1/60

•208-230/3/60

•460/1/60

•460/3/60

•575/3/60

Électrique :

•Modèles à haute température de 54 400
à 308 300 BTUH à 5.5 °C DT (10°F TD)

•Modèles à température moyenne de 50 300
à 290 800 BTUH à 5.5 °C DT (10°F TD)

•Modèles à basse température de 47 000
à 252 300 BTUH à 5.5 °C DT (10°F TD)

Capacité :

Certification :

AWEF
(Gen. D)


